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1. Wstep

Niniejszy folder zawiera modele 3D niezbedne do rekonstrukcji Szkolnej Maszyny Parowej,
produkowanej niegdys przez Fabryke Pomocy Naukowych w Poznaniu.

Projekt rekonstrukcji maszyny powstat przypadkiem, troche w celach dydaktycznych, a troche dla
tzw. "jaj". Niezaleznie od celu jego powstania, jako redakcja technique.pl, podjeliSmy decyzje o
jego udostepnieniu szerokiej publice.

Nie jest to rekonstrukcja idealna. Niektorych elementow nie udato sie odtworzy¢ zgodnie z
oryginatem lub byto to niemozliwe (oryginalna maszyna byla produkowana co najmniej w 3 lub 4
generacjach na przestrzeni okoto ¢wier¢ wieku).

2. Zastrzezenia

Do zbudowania modelu, oprécz czesci drukowanych, potrzebna jest pewna ilo$¢ elementow
wykonanych z metalu, gumy i tektury (patrz nizej).

Zalecane jest posiadanie doswiadczenia $lusarskiego lub chociaz modelarskiego.

Osoba budujgca model powinna mie¢ ukonczone 18 lat.

Model zawiera duzo drobnych elementow, ktorymi male dzieci moggq sie zadlawic.

To nadal wersja testowa projektu. Autor dotozyt wszelkich staran aby byla mozliwie kompletna, ale
tego nie gwarantuje. W podanych informacjach moga znajdowac sie pomylki. Brakuje instrukcji
montazu. Tylko niektore elementy sa zamienne z oryginalnym modelem maszyny parowej.

3. Komentarze

*Doktadnosc:

a/ Cze$¢ otworéw musi by¢ rozwiercana na wlasciwy wymiar. Dotyczy to w szczego6lnosci

otworow, ktore beda gwintowane.
b/ Ttok z uszczelnieniem musi przesuwac sie w cylindrze praktycznie swobodnie. W tym celu



cylinder jest rozwiercany (rozwiertak nastawny 19-21mm jest przydatny).

*CzeSci niedrukowalne:

a/ Os kota zamachowego wykonana jest z preta aluminiowego fi8.

b/ Ttoczysko wykonane jest z preta aluminiowego fi5. Wazna jest dobra jako$¢ jego powierzchni.
Dhugosc¢ tloczyska trzeba tak dobra¢, aby gdy ttok dochodzi do korica cylindra, suwak w krzyzulcu
dochodzit do dtawnicy. Dlugosc¢ tloczyska mozna regulowac zmieniajac potozenie ttoka na
gwincie. Trzeba pamieta¢, aby gwint na ktéry nakrecone sq poléwki ttoka nie byt za dhugi i nie
niszczyt uszczelnienia w dtawnicy.

¢/ Elementy wykonane z tworzywa sa mocowane do walu lub ttoczyska przy pomocy kotkow.
Wykonane sg one z drutu stalowego o Srednicy <=~2mm (np. typowe druciane wieszaki do odziezy
sa wykonane z takiego drutu). Mozna uzy¢ tez drutu miedzianego lub aluminiowego lub kotkéw
wykonanych z tworzyw sztucznych.

d/ Pod glowicami i pokrywa skrzyni zaworowej zastosowano podkiadki tekturowe.

*QObrébka skrawaniem:

Niektore czesci modelu maszyny wymagaja dopracowania poprzez szlifowanie papierem $ciernym
(800). Dotyczy to gtownie powierzchni przylegajacych i wspotpracujacych. Niezbedne jest rowniez
reczne naciecie gwintow. Gwinty wewnetrzne i zewnetrzne: M5, M4 i M3. Gwint tylko zewnetrzny
(na koncu ciegla suwaka rozrzadu): M2.

*Smarowanie:

a/ Wg wstepnych testow modele wydrukowane z tworzyw Z-ABS(2) lub Z-Ultrat najlepiej znosza
smarowanie smarem stalym, maszynowym (testowaliSmy z niebieskim). Smarowac przy montazu.
Nie stosowac smar6w w sprayu, poniewaz czesto zawierajq rozpuszczalniki.

b/ Do smarownic stosowac olej do maszyn do szycia.

*Normatywy:

Niezbedne sg sruby i kotki M4 (mocowanie elementow maszyny do podstawy, kolki mocujace kola
i krzywki do walu), M3 (M3x6, M3x16 i M3x25), M2,5 (mocowanie docisku dtawnicy), jedna
nakretka M2.

*Podstawa

a/ Podstawa maszyny zostata zaprojektowana, ale jej nie drukowaliSmy. Montowane przez nas
modele maszyny (3 szt.!) posiadaty albo podstawy dorobione jako odlewy ze stopow lekkich albo
podstawy oryginalne.

b/ Rozstawy otworow mocujacych w pliku DXF sa pewnym przyblizeniem.

4. W modelu zastosowano uszczelnienia:

*Suwak rozrzadu: o-ring 8x2,25

*Tlok: 2x o-ring 20x2,25

*Tloczysko: taSma teflonowa.

*Uszczelki tekturowe pod pokrywami cylindra i skrzyni zaworowe;j.
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